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AZR 9990/10 F 841131 264 x 211 x 39 mm

AZR 9990/15 F 841132 264 x 211 x 39 mm 

5 ... 862 MHz 8 x 950 ... ... 2200 MHz

= F

Verteilnetz

Neunfach-Abzweiger
mit Richtkoppler
für Terrestrik und SAT

• Ausstattungsmerkmale
und gemeinsame technische
Daten siehe Seite 128.

� Anwendungsbeispiel
siehe Seite 166.     

Durchgangsdämpfung:

Stamm Terr.:                                3,5 dB
SAT:                          1 ... 2,5 dB

Abzweigdämpfung:   

Terr.:                                 11 dB
SAT:                         14 ... 10 dB

Durchgangsdämpfung:

Stamm Terr.:                                   2 dB
SAT:                   1,5 ... 2,5 dB

Abzweigdämpfung:   

Terr.:                                 15 dB
SAT:                         18 ... 14 dB

Distribution network

Nine way taps 
with direction coupler
for terrestrial and SAT

• Features and technical
data on page 128.

� Application diagram
on page 166.

Through loss:

Trunk    Terr.:                    3,5 dB
SAT:                          1 ... 2,5 dB

Tap loss:   

Terr.:                                 11 dB
SAT:                         14 ... 10 dB

Through loss:

Trunk    Terr.:         2 dB
SAT:                   1,5 ... 2,5 dB

Tap loss:   

Terr.:                                 15 dB
SAT:                         18 ... 14 dB
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