/ _The specialist for
home distribution

Hausanschluss- und
Nachverstarker

® Fir BK-Anlagen nach dem Uber-
gabepunkt oder als Nachverstarker

in GA- und GGA-Anlagen.
® SchirmungsmaB: > 85 dB.

® Erdungsklemme.
® Schutzart: IP 20
® \/erstarkung wahlbar !
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MATV- and home
distribution amplifiers

® For MATV and CATV systems.

® Screening factor: > 85 dB.
® Ground clamp.
® Protection classes IP 20.

® (Gain selectable !

® Pegelstellbereich: 0..-12dB ® | evel adjusting range: 0..-12dB
® Leitungsentzerrer: 0..-15dB ® Slope correction range: 0 ... -15 dB
HNF 30 URP 138 x 83 x 38 mm

Verstirkung: 30 oder 20 dB Gain: 30 or 20 dB

Ferngespeiste Version:
Fernspeisemdoglichkeit tiber
a) die externe, diodenentkoppelte
DC-F-Buchse

b) den Ein- oder Ausgang.
® Fernspeiseversorgung:

15...20V /210 mA
Passendes Fernspeise-Netzgerat:
Typ SN 15/500

Remote powered device:
Remote powering possible via:
a) external DC input over on

integrated diode (F-Female)
b) input or output.
® Remote powering:

15...20V /210 mA
Remote power supply Type SN 15/500
is recommended.

® RauschmaB: <7dB T T |T Tl ® Noise figure: <7dB
Max. Ausgangspegel: 15V Max. output level:
Bereich / Range dBpV /60 dB / EN 50083-3 dBpV / 1R8-15 dBpV / 1TR8-1
IMA3 IMAo CTB CSO |CENELEC-|BK-Raster 36TV/24FM| 28 analog + 63 digital
Raster |CTB/72dB|CS0/69dB |CTB/60dB |CSO/60dB
47-450 MHz 109 111 104 113 A: 19 K 97 100 - -
47-606 MHz 109 111 101 109 C: 29 K — = — o
47-862 MHz 108 110 98 103 E: 42K — — 102 109
HNV 30 UPE 811269 194 x 86 x 52 mm
Verstirkung: 30 oder 20 dB Gain: 30 or 20 dB
® |ntegriertes Netzteil. ® Integrated power supply.

Versorgung U-~: 230V /50 Hz Mains supply U~: 230V /50 Hz
® | eistungsaufnahme: max. <7W ® Power consumption: <7W
® RauschmaB: <7,5dB ® Noise figure: <75dB
Max. Ausgangspegel: f * Max. output level:

Bereich / Range dBpV /60 dB / EN 50083-3 dBpV / 1R8-15 dBpV / 1TR8-1
IMA3 IMAo CTB CSO |CENELEC-|BK-Raster 36TV/24FM| 28 analog + 63 digital
Raster |CTB/72dB|{CS0O/69dB |CTB/60dB |CS0O/60dB
47-450 MHz 109 111 104 113 A: 19K 97 100 = —
47-606 MHz 109 111 101 109 C: 29K — — - -
47-862 MHz 108 110 98 103 E: 42 K — — 102 109
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