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SAT IF distribution

8 SAT IF signals

Cascadable

multiswitch system

• Power-Launch amplifiers

for large distribution networks.

For extension with SMK 99.. F

(see pages 50/51 and 56/57).

Features:

• Integrated energy-saving

switch mode power supply

U~: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz

� Terrestrial:

� Return path:

selectable: off, passive, active.

Gain selectable:

20, 15, 10 or 5 dB.

� Forward path:

Terrestrial amplifier 

with pre emphasis.

• CATV compatible.

• Push pull technology !

• Level adjuster range: 0 ... -15 dB.

� SAT IF:

� Level adjuster for each

IF signals 0 ... -10 dB.

�SAT IF amplifiers 
with pre emphasis.

� LNB supply voltage selectable:

• 12 V (SMATV), • 18 V (Twin) 

or • 22 kHz (Universal).

• A special amplifier / filter design

improves the intermodulation

properties of the Launch amplifiers

considerably.

� The high selective input filter gua-

rantees that interference products

of the LNBs cannot drive the 

amplifiers into saturation.

� A additional output filter ensures 

that intermodulation products and

noise effects do not degrade the 

terrestrial signal.

� LED control:

green = active

yellow = Standby

red   = DC Error

• 9 isolated terminations are ship-

ped with the Launch amplifiers

to terminate the trunklines.

SAT-ZF-Verteilung

8 SAT-ZF-Ebenen

Kaskadierbares

Multischalter-System

• Power-Basisgeräte

für große Verteilnetze.

Zur Kaskadierung mit 

SMK 99.. F

(siehe Seiten 50/51 und 56/57).

Ausstattungsmerkmale:

• Integriertes, energiesparendes

Schaltnetzteil

U~: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz

� Terrestrik:

� Rückweg:

wahlweise gesperrt, passiv oder

aktiv;

aktiv in 5 dB-Schritten bis max. 

20 dB Verstärkung einstellbar.

� Vorwärtsweg:

Verstärkerzug mit Vorentzerrung.

• BK-tauglich.

• Push-pull-Technik.

• Separater Pegelsteller 0 ... -15 dB.

� SAT-ZF:

� Separate Pegelsteller pro

SAT-ZF-Ebene 0 ... -10 dB.

� Vorentzerrung

in allen Verstärkerzügen.

� LNB-Versorgungsspannung wähl-

bar: • 12 V (SMATV), • 18 V (Twin) 

oder • 22 kHz (Universal).

• Ein spezielles Verstärker-/Filter-

Konzept verbessert deutlich die 

Intermodulationseigenschaften

des Basisgerätes.

� Das steilflankige Vorfilter garantiert, 

dass Störprodukte der LNBs die

Verstärkerstufen nicht übersteuern.

� Ein zusätzliches Filter nach der

Verstärkerstufe bewirkt, dass

Intermodulationsprodukte und

Rauscheinflüsse die Terrestrik 

nicht beeinträchtigen.

� LED-Kontrollanzeige:

grün = aktiv

gelb = Standby

rot    = DC Fehler

• Den Basisgeräten liegen neun 

DC-entkoppelte Abschlusswider-

stände bei. Damit sind die Stamm-

leitungen abzuschließen.

5...30   47... 862 MHz

5...65    85..862 MHz

950                ... 2200 MHz

bzw. / or

�
�

�
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