
TM

S
A

T-
Z

F
-V

er
te

ilu
ng

S
A

T
 I

F
 d

is
tr

ib
ut

io
n

Terr.

5 ... 862 MHz 16x 950               ... 2200 MHz

= F

SAT-ZF-Verteilung
16 SAT-ZF-Ebenen

SAT IF distribution
16 SAT IF signals

SMK 17129 F 842426 426 x 211 x 39 mm

SMK 17169 F 842424 426 x 211 x 39  mm

12 Teilnehmerausgänge

Durchgangsdämpfung
- Terr.: 3,5 ... 5 dB
- SAT: 4 ... 8 dB

Abzweigdämpfung
- Terr. A ... L: 20 ... 24 dB
- SAT: 22 ... 16 dB

Übersprechdämpfung: > 26 dB

Entkopplung Stamm/Stamm:   > 26 dB
Rec./Rec.:          > 26 dB

• Versorgung über Receiver.

12 Receiver outputs

Through loss
- Terr.: 3,5 ... 5 dB
- SAT: 4 ... 8 dB

Tap loss
- Terr. A ... L: 20 ... 24 dB
- SAT: 22 ... 16 dB

Switching isolation: > 26 dB

Isolation trunk/trunk:    > 26 dB
rec./rec.:    > 26 dB

• Remote supply via receiver.

16 Teilnehmerausgänge

Durchgangsdämpfung
- Terr.: 3,5 ... 5 dB
- SAT: 4 ... 8 dB

Abzweigdämpfung
- Terr. A ... P:                     21 ... 25 dB
- SAT: 22 ... 16 dB

Übersprechdämpfung: > 26 dB

Entkopplung Stamm/Stamm:   > 26 dB
Rec./Rec.:          > 26 dB

• Versorgung über Receiver.

16 Receiver outputs

Through loss
- Terr.: 3,5 ... 5 dB
- SAT: 4 ... 8 dB

Tap loss
- Terr. A ... P: 21 ... 25 dB
- SAT: 22 ... 16 dB

Switching isolation: > 26 dB

Isolation trunk/trunk:    > 26 dB
rec./rec.:    > 26 dB

• Remote supply via receiver.

Kaskadierbare Multischalter

• 1 Stammein/-ausgang für
Terrestrik

• 16 Stammein/-ausgänge für SAT-ZF

• 8, 12 bzw. 16 Teilnehmerausgänge

� Weitere Merkmale und Technische 
Daten siehe Seite 66.

Cascadable multiswitches

• 1 Trunk in / -output for terrestrial.

• 16 Trunk in / -outputs for SAT IF

• 8, 12 or 16 receiver outputs

� Additional Features and technical data
see page 66.
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