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SAT IF distribution

8 SAT IF signals

� Standard Class

Basic multiswitch

• cascadable

• with passive terrestrial

• integrated power supply.

Useable

� as stand alone switch for 

4 receiver.

� For extension with

SMK 99x9 F

(see pages 50/51),

� as repeater amplifier or 

� as end of line multiswitches to

terminate the cascadable system.

• Features see page 48.

4 receiver outputs
Gain / trunk:          Terr.: -3,5...-4,5 dB

SAT:    11...14 dB

Max. output level (trunklines):

Tap loss / subscriber:

Terr.:  -13...-17 dB

SAT:  - 6...+2 dB

Switching isolation: 26 dB

Rejection Terr. / SAT: > 30 dB

SAT / Terr.:          > 26 dB

Isolation       trunk / trunk: > 26 dB

rec. / rec.: > 30 dB

Noise figure SAT:                     5,5 dB

Max. LNB remote current:

- Total current:                12 V/500 mA

- Single port current:        12 V/500 mA

Current consumption

from receiver: max. 25 mA     

Power consumption:      max. 15,5 W

- Standby (stand alone)             1,5 W

- Standby (full cascade)               1,5 W

SAT-ZF-Verteilung

8 SAT-ZF-Ebenen

� Standard-Klasse

Basis-Multischalter

• kaskadierbar

• mit passiver Terrestrik und

• mit integriertem Schaltnetzteil.

Einsetzbar
� als Einzelbaustein für 

4 Teilnehmer.
� Zur Kaskadierung mit

SMK 99x9 F
(siehe Seiten 50/51),

� als Nachverstärker oder
� als Abschlussbauteil 

in einer Kaskade.

• Ausstattungsmerkmale

siehe Seite 48.

4 Teilnehmerausgänge
Verstärkung/Stamm:Terr.: -3,5...-4,5 dB

SAT:     11...14 dB

Max. Ausgangspegel (Stammleitungen):

Auskopplung / Teilnehmer:
Terr.: -13...-17 dB

SAT:    -6...+2 dB

Übersprechdämpfung: 26 dB

Selektion     Terr. / SAT: > 30 dB
SAT / Terr.:       > 26 dB

Entkopplung Stamm / Stamm: > 26 dB
Rec. / Rec.: > 30 dB

Rauschmaß SAT:                     5,5 dB

Max. LNB-Fernspeisestrom:
- Gesamt:                         12 V/500 mA
- Einzel:   12 V/500 mA

Strombedarf je Receiver: max. 25 mA   

Leistungsaufnahme:           max. 15,5 W
- Standby (nur SMS 9949 NF)       1,5 W
- Standby (in Kaskade)                 1,5 W

SMS 9949 NF 842381 340 x 130 x 52 mm
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